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ENCARGO N° : | 160-96-33
INFORME N* : 21002-96-308
PETICIONARIO [}, Idelfonso Lorite Villacreees

PINTURAS DURACOLOR

% Poligono Indusirial Mirabueno
.; Parcela 1
i 23650 - Torredonjimeno (Jaén)
%
: REFERENCIA PINTURAS
i
MUESTRA RECIBIDA:
DURACRIL REVESTIMIENTO RUGOSO
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1. ANTECEDENTES

D. ldelfonso Lorite Villacreces, en nombre y representacion de PINTURAS
DURACOLOR - Torredonjimeno, envia al LABORATORIO GEOCISA la muesira de

revestimiento que se indica en el capitulo 2 y solicita en escrito fecha 9-10-96 que se efeciue

¢l ensayo de permeabilidad al agua de lluvia.

= 2. MUESTRA RECIBIDA

Fecha de recepeiin 16-10-96
N/Refl % CTOCIS 22.471
I._‘_-, Bl T =Rt R,
Producto Revestimiento al agua de acabado rugoso
:
1
: Cuolor Blanco
:
x Denominacion DURACRIL REVESTIMIENTO RUGOSO
¥ 3. PROBETAS
2
5 Se aplica el siguienie sistema de recubrimiento en un soporte permeable al agua de
1'_ acabado liso.
:
F
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NOTA (1) Referido a 100 p.p. dc pintura.
Se seca al ambiente 23/50 (Temperatura 23427, humedad relativa S0+5%)

durante 7 dius.
4.- PROCEDIMIENTO
Se proyect una luvia artificial durante 4 horas.

Para ello se colocan las probetas en posicion vertical v se sitian dipersores a 30 em.

de forma que el agua incida con un dngulo de 457, aproximadamente, escurriendo por lu

superficie.
5.- RESULTADOS

Fnsayos realizados del 17 al 30 de Octubre.

0P damEsEts

El sistema de recubrimiento es impermeable al agua de lluvia en las condiciones de

cnsayo

Los resultados obtenidas solamente son imputables @ ln muesira recibida.
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[iste informe consta de cuatro piginas, numeradas correlativamente de la | a In 4.

Coslada, 30 de Oclubre de 1996
POR LA DIVISION DE Fl. JEFE DE LA DIVISON

ENSAYOS DE CONSTRUCCION
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Perito Quimico Ing. Técnico Industrial
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